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SIP PoE IP Phone  

Ngày nay nhắm ñáp ứng nhu cầu truyền thông VoIP Một cách hiệu quả với chi phí hợp lý, Planet ñưa ra 
một thiết bị SIP IP phone: VoIP-254T với ñầy ñủ tính năng VoIP cần thiết thuận lợi cho việc triển khai cho 
ISTP các doanh nghiệp và người sử dụng tại nhà. Với tính năng speaker phone chất lượng cao và nhiều 
dịch vụ thoại khác như dễ dàng sử dụng phím bật tắt speaker phone và phím call hold/ chuyển cuộc gọi/ 3-
way conference. 
 
Thiết bị VIP-254PT ñược tích hợp tính năng PPPoE / DHCP Clients, quản lý thiết bị thông qua password, 
màn hình LCD hiển thị menu,quay số nhanh với kết nối 3-way conference, speakerphone không cầm tay, 
gọi lại số vừa gọi, hiển thị số in nhắn tới, giao diện web quản lý trực quan 
 
Thiết bị VIP-254PT là một thiết bị PoE IP phone ñầy ñủ tính năng: tích hợp nhiều dịch vụ, tính năng thoại 
thông minh, khả năng truyền giọng nói tốt. Thiết bị có thể giảm ồn, nhiễu khi truyền giọng nói tương ñương 
với  các kết nối giao thức SIP nhờ tính năng QoS, loại trừ tiếng vọng, hạn chế tiếng ồn hoàn hảo (CNG), 
khôi phục tín hiệu giọng nói. Bên cạnh ñó, với 2 giao diện Ethernet trên thiết bị IP Phone cho phép người 
dùng có thể cài ñặt trong hệ thống mạng dễ dàng với kết nối mạng qua một máy tính ñể bàn. 
 
Thiết bị VIP-254PT là một giải pháp lý tưởng cho cho người dùng văn phòng, tại nhà sử dụng như sử dụng 
các dich vụ thoại từ nhà cung cấp dịch vụ ñiện thoại Internet (ITSP). Thiết bị là một môi trường ñồng bộ 
cho các dịch vụ giọng nói IP mang lại nhiều lợi nhuận từ công nghệ VoIP cho cuộc sống.  
 
>>> Mô hình ứng dụng  
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              ðặc tính sản phẩm 
 

� Tích hợp 802.3af PoE 
 

� Tích hợp SIP 2.0 (RFC3261) 
 

� Hỗ trợ mã hóa giọng nói G.711, G.723.1 và G.729 
 

� Hỗ trợ  STUN, Outbound Proxy 
 

� Hỗ trợ tới  3 ñăng kí Proxy server 
 

� Hỗ trợ 3-way conference, Caller ID 
 

� Tích hợp  danh bạ ñiện thoại và quay số nhanh 
 

� Call Hold / Forward / Transfer / Waiting 
 

� VAD / CNG / Echo Cancellation / dò DTMF 
 

� Ghi lại các cuộc gọi tới/ gọi ñi và những Miss Call • QoS / NAT / 
DHCP Server 
 

� Quản lý bằng Web / Keypad  
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model VIP-254PT   

Hardware 

LAN  
1 x 10/100Mbps RJ-45 port (Power Over Ethernet 802.3af 
compliant) 

PC  1 x 10/100Mbps RJ-45 port 
LCD display  2 x 16 characters 
Speaker  Full duplex hands free speaker phone 

Protocols and Standard 

Standard  

SIP 2.0 (RFC3261), MD5 for SIP authentication (RFC2069 / RFC 
2617), SIP outbound proxy, SIP NAT Traversal Support STUN 
(RFC3489) 

Voice codec  

G.711: 64k bit/s (PCM) 
G.723.1: 6.3k / 5.3k bit/s 
G.726: 16k / 24k / 32k / 40k bit/s (ADPCM) 
G.729A: 8k bit/s (CS-ACELP) 
G.729B: adds VAD & CNG to G.729 

Voice Standard  

Voice activity detection (VAD) 
Comfort noise generation (CNG) 
Acoustic echo canceller (AEC) 
G.165: Line echo canceller (LEC) 
Jitter Buffer 

Supplementary 
services 

Caller ID 
3-way conference 
Immediate (unconditional) call forwarding 
Busy call forwarding 
No answer calls forwarding 
Call Hold / Waiting / Transferring 

Call history  
Record incoming call 
Outgoing call 

 

>>> Thông tin ñặt hàng  

VIP-254PT SIP PoE IP Phone (2 x RJ-45) 
  

 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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