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24-Port FXS H.323 / SIP VoIP Gateway 

Với năm kinh nghiệm trong lĩnh vựa sản xuất router và điện thoại IP, PLANET tự hào giới thiệu các dòng 
sản phẩm mới của PLANET: VIP-2480 / VIP-2480FO / VIP-2480FS.  
 
Dòng sản phẩm PLANET VIP-2480 hỗ trợ cả hai chuẩn SIP và H.323 là giải pháp cho phép tích hợp điện 
thoại VoIP với mạng điện thoại PSTN truyền thống. Dòng sản phẩm VIP-2480, không chỉ mang lại âm 
thanh chất lượng cao mà còn đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, tin cậy qua đường truyền  Internet trong 
quá trình làm việc.  
 
Với bộ xử lý cao cấp DSP (TI) và công nghệ VoIP tiên tiến, dòng sản phẩm PLANET VIP-2480 có khả 
năng xử lý cuộc gọi ở cả hai chuẩn SIP và H.323. Cho phép tối đa 24 SIP proxy hoặc H.323 Gatekeeper 
với 24 cổng cắm điện thoại thường, VIP-2840 cho phép thực hiện cùng lúc 24 cuộc gọi với chuẩn SIP hoặc 
H.323. VIP-2480 được tích hợp cho phép hoạt động như một switch và router cho phép nhiều người dùng 
kết nối Internet qua một địa chỉ IP duy nhất. Với tính năng của mình, VIP-2480 giúp người dùng có thể sử 
dụng dịch vụ VoIP mà không cần thêm thiết bị nào khác.  
 
Hơn nữa, PLANET VIP-2480 được thiết thân thiện, dễ sử dụng cho khách hàng. VIP-2480 không chỉ kế 
thừa truyền thống về chất lượng dịch vụ thoại, fax qua mạng IP mà giảm thiểu nhân lực trong việc triển hệ 
thống VoIP. Với H.323/SIP được tối ưu hóa, PLANET VIP-2480 là sự lựa chọn lý tưởng cho kết nối thoại 
P2P, ITSP, giải pháp tiết kiệm chi phí, cũng như cung cấp các tính năng chuyển đổi mạng cho các gói dịch 
vào mạng lưới truyền thống Tổng đài hệ thống. 
 
Tích hợp PPPoE / DHCP / DDNS, 24 kết nối đồng thời có thể được thực hiện, do đó có thông tin liên lạc có 
thể được thiết lập ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. VIP-2480 thiế kế với giao diện quản lý trực quan thân 
thiện với người sử dụng (web / telnet / console), có thể làm giảm đáng kể nguồn lực nhân viên CNTT và 
hoàn tất việc triển khai VoIP trong một thời gian ngắn. Với khả năng quản lý từ xa khả năng cung cấp, 
người quản lý có thể theo dõi hệ thống mạng VoIPđể  tiến hành bảo trì / gỡ rối khi cần thiết. Ngoài ra, VIP-
2480 cung cấp hàng loạt các kênh âm thanh trạng thái hiển thị và tối ưu hóa gói dữ liệu thoái qua mạng 
Internet. 
 

>>> Mô hình ứng dụng  

 Giải pháp VoIP cho mạng lưới văn phòng 
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>>> Đặc tính kỹ thuật  

  
� Network Address Translation (NAT) cho phép nhiều máy tính kết 

nối Internet qua một địa chỉ Internet duy nhất 
 

� Hỗ trợ Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Client 
Support. 
 

� DDNS(Dynamic Domain Name Server) 
 

� Virtual Server 
 

� Hỗ trợ chuẩn H.323 / SIP 
 

� Tương thích SIP 2.0 (RFC3261), H.323v4 
 

� Gọi Peer-to-Peer / H.323 GK / SIP proxy  
 

� Chuẩn mã hóa âm thanh: G.711(A-law / u-law), G.729 AB, G.723 
(6.3 Kbps / 5.3Kbps) 
 

� Xử lý tín hiệu:  Voice Active Detection, DTMF detection, 
G.165/G.168  
 

� Tích hợp bộ đệm giúp giảm nhiễu tín hiệu âm thanh  
 

� Hỗ trợ hiển thị trạng thái kênh thoại 
 
 

 

  
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 P

L
A

N
E

T
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 



 
>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model VIP-2480FS 

Hardware 

WAN 1 x 10/100Mbps RJ-45 port 

LAN 1 x 10/100Mbps RJ-45 port 

Voice 
1 x RJ-21 connector for connecting to telephone patch panel (24 x 
FXS) 

Protocols and Standard 

Standard 

H.323 v2/v3/v4 and SIP (RFC 3261) , SDP (RFC 2327), Symmetric 
RTP, 
STUN (RFC3489), ENUM (RFC 2916), RTP Payload for DTMF 
Digits (RFC2833), Outbound Proxy Support. 

Voice codec G.711(A-law /u-law), G.729 AB, G.723 (6.3 Kbps / 5.3Kbps) 

Fax support T.30, T.38 

Voice Standard 

Voice activity detection (VAD) 

Comfort noise generation (CNG) 

G.165/G.168 Echo cancellation 

Dynamic Jitter Buffer 

Protocols 
TCP/IP, UDP/RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP, NAT, DHCP, PPPoE, 
DNS 

Advanced Function 
Virtual Server, Smart QoS, IP TOS (IP Precedence) / DiffServ, 
Build-in NAT router function 

Network and Configuration 

Access Mode Static IP, PPPoE, DHCP 

Management Web, Telnet, Console 

LED Indications 

System: 2, PWR/CPU 

WAN: 1, LNK/ACT 

LAN: 1, LNK/ACT 

Voice 24, In-Use/Ringing 

Dimension (W x D x H) 440 x 250 x 44 mm 

Operating Environment 0~40 Degree C, 0~95% humidity 

Power Requirement 110~240V AC 50/60Hz 

EMC/EMI CE, FCC Class B 
 
 
  

 

 
>>> Thông tin đặt hàng  

VIP-2480FS H.323 / SIP VoIP Gateway (1 x WAN, 1 x LAN, 12 * FXO /12 * FXS; life 
line support) 

VIP-2480FO H.323 / SIP VoIP Gateway (1 x WAN, 1 x LAN, 24 * FXO) 

VIP-2480FS H.323 / SIP VoIP Gateway (1 x WAN, 1 x LAN, 24 * FXS) 
 
 
 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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