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IP PBX, 4 EXT/2 CO/2-VoIP 
 
Kết nố i  băng thông rộng đang ngày càng được mọ i  ngườ i  ưa chuộng, phát triển thiết b ị ngoạ i  vi VoIP đảm 
bảo đem lạ i  đầy đủ các tính năng cần thiết cho ngườ i  sử  dụng. Sản phẩm Internet Telephony và một số thiết 
b ị định tuyến đã được sản xuất và ứng dụng thực tế trong những năm gần đây, PLANET xin giớ i  thiệu sản 
phẩm VoIP mớ i  nhất-Internet PBX system  IPX-1000. 
 
Trong IPX-1000 có đầy đủ các chức năng của hệ thống PBX, kèm theo một số đặc tính như : Tự  động đáp 
ứng, âm thanh truyền đ i  dướ i  dạng voicemail, VoIP và mang tính sẵn sàng cao vớ i  một số d ịch vụ mạng sẵn 
có. IPX-1000 có thể cung cấp riêng hoặc đồng thờ i   cả âm thanh một cách tốt nhất giống như  l iên kết mạng 
dữ  l iệu. Là một bước đột phá của kỹ  thuật State-of-the-art, IPX-1000 đưa ra những giả i  pháp cho quá trình 
tích hợp, dễ dàng, dùng cho những kết nố i  cần nhiều thờ i  gian. IPX-1000 là một ý tưởng tuyệt vờ i ,  một giả i  
pháp lựa chọn tố i  ưu cho mạng văn phòng nhỏ SOHO và SMB.Vớ i  2 đường CO (tích hợp cổng FXO có thể  
gọ i  dường outside hoặc đường trunk l ine), cổng giao tiếp FXS dùng cho cuộc gọ i  inside hoặc đường station 
l ines.Tất cả các cổng và analog không có gì đặc biệt và có giớ i  hạn đặc đ iểm phần cứng trong quá trình kết 
nố i .Tiến xa hơn, các tính năng hộ i  thoạ i  của IPX-1000 còn có chức năng POTS(plain Old Telephon Service) 
ghi từng phần nhật trình các cuộc hộ i  thoạ i .  
 

 
>>> Đặc tính kỹ thuật  

  Hỗ trợ IP mở rộng 
Ngườ i  dùng có thể kết nố i  tớ i  4 H.323 IP phone, như  là sử  dụng VIP-103T để 
mở rộng, và thiết lập các truyền thông thoạ i  SOHO. Có thể mở rộng tố i  đa lên 
8 đường (4 RJ-11 và 4 IP) 

 Chia sẻ hệ thống mạng VoIP  
Dựa vào khái niệm chia sẻ kiến trúc, các cổng mở rộng VoIP trong IPX-1000 
không cần quan tâm đến kích thước VoIP. Có thể gọ i  cổng mở rộng VoIP 
bằng cách quay một số đơn nếu quay một số mở rộng nộ i  bộ  

 Khả năng gọi không truy cập Internet, hạn chế cuộc gọi, điều khiển truy 
cập cuộc gọi 
Bảo mật Off-Net đ iều khiển trong IPX-1000 có thể không phù hợp sử dụng 
VoIP vớ i  tất cả các cuộc gọ i  vào Off-Net.   

 Khi thay đổ i thiết bị PBX không cần thay hệ thống dây cũ 
Giao diện thoạ i  trong  IPX-1000 là analog, không phả i  là đặc biệt hay phần 
cứng của hãng độc quyền được yêu cầu kết nố i ,  IPX-1000 ghi lạ i  TOC đố i  vớ i  
SOHO và SMB.  

 Dễ dàng quản lý Web  
Ngườ i  quản tr ị mạng có thể cấu hình và quản lý IPX-1000 qua trình duyệt web 
chuẩn ở bất cứ  đâu trên thế giớ i .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PL
A

N
ET

 T
EC

H
N

O
LO

G
Y 

  
PL

A
N

ET
 T

EC
H

N
O

LO
G

Y 



 
 
 

>>> Thông số kỹ thuật  
 
Product 
Model IPX-1000 
Hardware 
LAN 4 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation) 
WAN 1 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation) 
Telephony ports 6 RJ-11 (4 FXS for extension, 2 FXO for CO/PSTN line connection) 
Standards and protocol 
Call control H.323 

Voice CODEC support G.723.1 ACELP/M-MLQ (5.3, 6.3kbps),  
G.729A CS-ACELP (8kbps) 

Voice processing 

Voice Active Detection,  
DTMF detection/generation,  
G.165/G.168 echo cancellation (ECN) (16mSec.),  
Comfort noise generation (CNG), 
Gain Control 

Internet Sharing 
Protocol TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS 
Advanced Function Port mapping, DMZ, policy based firewall, QoS 
Management HTTP 
Environment 
Operating Temperature 0~50 degree C, 10~90% humidity  
Power Requirement 12V DC 
EMC/EMI CE, FCC 
Network and Configuration 
Connection type Static IP, PPPoE, DHCP 
Management Web, uti l i ty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin đặt hàng  
IPX-1000 
 

Internet Telephony PBX system (4 extension l ines, 2 CO lines) 
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PLANET Technology Corporation 
Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 

All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
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