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6 EXT./ 8CO/ 4 VoIP/ 16 IP EXT 
 
Để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, PLANET tự hào giớ i  thiệu sản phẩm PLANET VoIP mớ i  nhất-
Internet PBX system - IPX-1500 (hệ thống VoIP kết hợp vớ i  tổng đài). IPX-1500 không ch ỉ  thừa kế các tính 
chất từ IPX-1000 (auto-attendant, voicemail.etc..), mà còn có nhiều tính chất vượt trộ i  như là: voicemail-to-
mail, địa ch ỉ  IP mở rộng, và cuộc gọ i  nhiều phía (hộ i  thảo). 
 
Được phát tr iển theo công nghệ t inh xảo về mặt kỹ thuật ,  IPX-1500 cung cấp nền tảng đồng bộ vừa có thông 
tin voice vừa thông tin mạng dữ l iệu. IPX-1500 đưa ra mộ t giả i  pháp tích hợp đố i  vớ i  nhu cầu cập nhật thông 
tin l iên lạc. IPX-1500 là một lựa chọn lý tưởng cho giả i  pháp tiết kiệm cho SOHO (gia đình và văn phòng 
nhỏ) và SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ). 
 
Trở nên mềm dẻo hơn, IPX-1500 cung cấp 8 đường CO (giao diện FXO, có thể gọ i  theo đường ngoài hoặc 
đường trunk chính là gọ i  ra mạng PSTN), 16 đường mở rộng (giao diện FXS, gọ i  số mở rộng hoặc VoIP), và 
các số mở rộng theo kiểu IP. Vì thế, số cổng mở rộng là 16 (16 RJ-11 ext. và 16 IP ext.) có thể được triển 
khai trong một văn phòng mang lạ i  thuận tiện nhất  và các chức năng vớ i  mạng truyền thông văn phòng.Tất 
cả các cổng vật  lý có trong IPX-1500 là tương tự (Analog) và tương thích vớ i  tất cả các thiết b ị  khác. 
 
Các tính năng thông thường như là: tự động để lạ i  lờ i  nhắn khi vắng mặt ,  voicemail vớ i  thông đ iệp tin nhắn 
cá nhân…hiện tạ i  có thể được ứng dụng vớ i  IP mở rộng ở IPX-1500, có thể t ích hợp IP phone khi có sự mở  
rộng trong văn phòng. IPX-1500 không ch ỉ  hoạt động vớ i  hệ thống thoạ i  đang tồn tạ i  mà còn có thêm 
những nền tảng mớ i  trong lĩnh vực truyền thông. Chức năng VoIP được tích hợp trong suốt vớ i  chức năng 
thoạ i  truyền thống và một giao diện ngườ i  dùng được cung cấp cho cả 2 chức năng VoIP và chức năng thoạ i  
truyền thống. Hơn thế, IPX-1500 cung cấp d ịch vụ định tuyến, chia sẻ IP (NAT), f irewall, VPN, DHCP Server 
và QoS hỗ trợ hộ i  thảo trong mạng văn phòng. Tính năng VPN trong IPX-1500 có thể giúp ngườ i  dùng thiết 
lập bảo mật, chia sẻ các thông tin voice tạ i  nơ i  làm việc. 
 

>>> Mô hình ứng dụng  
 IPX-1500/IPX-1000 Distributed IP PBX structure 

 
>>> Đặc tính kỹ thuật  

  Hỗ trợ chất lượng VoIP nhờ QoS (Quality of Service) 
 Nhờ quản lý QoS đảm bảo băng thông trong mạng, IPX-1500 cung cấp chất 

lượng voice cao hơn trong môi trường mạng.. 
 Hỗ trợ địa ch ỉ  IP mở rộng 
 Đưa ra địa ch ỉ IP mở rộng vớ i  độ mềm dẻo cao nhất khi lập kế hoặch và triển 

khai mạng truyền thông 
 Phân bổ hạ tầng mạng VoIP 
 Dựa vào kiến trúc mạng, bạn có thể kết hợp PLANET IPX-1000, IPX-1500, và 

IP phone thành một giả i  pháp tổng thể trong mạng truyền thông. IPX-1000 có 
thể được cài đặt ở các chi nhánh văn phòng và mạng truyền thông vớ i   IPX-
1500 trong trụ ở chính. Có thể gọ i  một số mở rộng từ xa trong một chi nhánh 
nhờ quay 1 số đơn nếu như bạn quay số mở rộng nộ i  bộ 

 Thiết lập dung lượng cuộc gọ i ,  hạn chế cuộc gọ i ,  đ iều khiển truy nhập cuộc 
gọ i  
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  Thiết lập đ iều khiển bảo mật trong IPX-1500 có thể chặn những tín hiệu VoIP 
không thích hợp và tất cả các cuộc gọ i  tớ i  không rõ địa ch ỉ . Nếu các cuộc gọ i  
đến Off-Net không được xác định, thì ngườ i  quản lý VoIP có thể ghi lạ i  được 
số gọ i  đến vừa b ị  mất tín hiệu 

 Khi thay thế trực t iếp hệ thống PBX cũ thì không cần thay thế bất kỳ đường 
dây mớ i  nào 

 Giao diện Telephony trong IPX-1500 là tương tự,  và không có gì là đặc biệt 
đố i  vớ i  các kết nố i ,  IPX-1500 là t iết kiệm cho mạng SOHO và SMB 

 VPN tunneling, chính sách bảo vệ f irewall 
 IPX-1500 hỗ trợ chính sách f irewall để nâng cao tính bảo mật  cho truy cập 

mạng, tích hợp VPN tunneling cho tín hiệu voice và dữ l iệu giữa văn phòng 
chính và chi nhánh 

 Ngườ i  quản tr ị  mạng có thể cấu hình và quản lý IPX-1500 qua trình duyệ t  
Web chuẩn ở bất kỳ đâu trên thế giớ i  

>>> Thông số kỹ thuật  
 
Product 
Model IPX-1500 
Description Internet Telephony PBX system 
Hardware 
LAN  8 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation) 
WAN  1 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation) 

Telephony ports  6 RJ-45, each RJ-45 can be split into 4 RJ-11 lines (4 RJ-45 for extension, 2 RJ-45 for 
CO/PSTN line connection) 

Standards and protocol 
Call control  H.323 
Voice CODEC support  G.723.1/G.729a 

Voice processing  

Voice Active Detection,  
DTMF detection/generation, 
G.165/G.168 echo cancellation (ECN) (25 ms.),  
Comfort noise generation (CNG),  
Gain Control 

Internet Sharing 
Protocol  TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS 
Advanced Function  Port mapping, DMZ, policy based firewall, QoS 
Management  HTTP 
Environment 
Operating Temperature  0~50 degree C, 10~90% humidity  
Power Requirement  100-240VAC, 50/60Hz 
EMC/EMI  CE, FCC 
Network and Configuration 
Connection type  Static IP, PPPoE, DHCP 
Management  Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin đặt hàng  
IPX-1500 Internet Telephony PBX system (4 x VoIP, 8 x CO, 16 x extension lines) 
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PLANET Technology Corporation 
Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 

All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw C-IPX1500 12 – 05 

 

 

 


