
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENW-9506ST 

 
 

 
 

 

 
 

                              

100 Mbps PCI Fiber Optic Fast Ethernet Adapter (ST)  

Thiết bị ENW-9506ST Planet là card mạng 100 Mbps ñược thiết kế dựa theo chuẩn PCI 32-bit thiết kế 
card mạng Local Bus (bus nội) ñể ghi ñịa chỉ trên các thiết bị ứng dụng hệ thống có tính thực thi cao. 
Cấu trúc bus-master (bus chủ) cung cấp dữ liệu trong hệ thống cho người sử dụng. ENW-9506 ST hỗ trợ 
100Mbps dữ liệu với ñường cáp quang ở chế ñộ ña mode. ðèn led cho biết khả năng ñiều khiển nhanh 
khi dữ liệu lớn của thiết bị. 
 
Thiết bị ENW-9506ST có thể ñược ñiều khiển hoạt ñộng ở chế ñộ song công cho phép truyền dữ liệu 
tăng gấp ñôi lên ñến 200Mbps. ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) giúp cho thiết bị có thể 
linh hoạt trong nhiều hệ ñiều hành tối tân như Windows 98. ENW-9506ST là một giải pháp với chi phí 
hợp lý và lựa chọn tốt máy tính ñể bàn ñược nâng cấp lên hệ thống mạng cáp quang 100Mbps. 
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              Những ñặc tính chung 
 

� Hỗ trợ Bus- Master 32 bit PCI cho tốc ñộ thực thi cao, giảm việc 
sử dụng bộ vi xử lý của máy tính. 
 

� Tương thích với chuẩn PCI 2.1 và PCI 2.2 
 

� Tương thích với chuẩn  IEEE 802.3 CSMA/CD, chuẩn 100Base-
FX. 

  
� Thiết kế ở chế ñộ song công cho tốc ñộ thực thi tới 200Mbps 

 
� Kết nối SC với tốc ñộ 100Mbps 

 
� Hỗ trợ Auto- Negotiation 

 
� Hỗ trợ truyền gián ñoạn cho tốc ñộ thực thi cao 

 
� Driver của thiết bị hỗ trợ NetWare, Window 

95/98/Me/NT/XP/Server 2003, Linux 
 

� Cung cấp 2 ñèn LED ñể hiển thị trạng thái mạng 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model ENW-9506SC  
Product 
Product  100Mbps PCI Fiber Optic Fast Ethernet Adapter 

Hardware 
Required  

IBM compatible PC with available PCI slot (PCI 2.1 and 2.2 
Standard Complies) 

Connected Port  SC * 1  
LED  2; LNK, ACT 
Standard  IEEE 802.3u 100Base-FX 
Transfer Rate  100Mbps or 200Mbps 
IRQ Line  Assigned by system 
I/O Address  Assigned by system 

Drivers  
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Server 2003, NetWare, Linux, 
Packet Driver 

Power 
consumption  1.8W (Max.) 

Dimensions (W x 
D x H)  122 x 45 x 21 (mm)  
Weight  45g 

Operational 
Environment  

Temperature: 0~55 degree C (operating), -20~70 degree C 
(storage) 
Humidity: 10~90%, non-condensing  

Certification  FCC Class B, CE  
 

>>> Thông tin ñặt hàng  

ENW-9506ST 100Mbps PCI Fiber Optic Fast Ethernet Adapter (ST) 
  

 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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